Anhang zum Bericht Modellvorhaben: Energetische Stadtsanierung Naumburg (Saale)

5. Anhang

5.1 Gesetzliche Vorgaben

5.1.1: Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG)
EEG-Vergiitungssatze seit 01.01.2009 fiir Solarstrom

Solarenergie (Dachanlagen):

bis 30 kW: 43,01 ct/kWh ab 01.07.2010 sind Anderungen geplant
30-100 kW: 40,91 ct/kWh (noch nicht verabschiedet)
ab 100 kw: 39,58 ct/kWh

Jahrliche Degression der Verglitung: 9%, ab 2010 9%
Gultigkeit der Einspeisevergitung: 20 Jahre

Neu ist die Verglitung bei Selbstnutzung des produzierten PV-Stromes ab 1.1.2010 von 22,76 ct/kWh.
Dazu werden zwei Einspeisezahler benétigt.

Einspeisevergiitungen Solarstrom in den nachsten Jahren (Stand 01.12.2009)

bis 30kW 30 - 100kW 100-1.000kW ab IMW
Degression [%] | Vergiitung [ct/kWh]| Degression [%] | Vergiitung [ct/kWh]| Degression [%] | Verglitung [ct/kWh] | Degression [%] | Verglitung [ct/kWh]
2009 8 43,01 8 40,91 10 39,58 10 33,00
2010 9 39,14 9 37,23 11 35,23 11 29,37
2011 9 35,62 9 33,88 11 31,35 11 26,14
2012 9 32,41 9 30,83 11 27,90 11 23,26
2013 9 29,49 9 28,05 11 24,83 11 20,70
2014 9 26,84 9 25,53 11 22,10 11 18,43
2015 9 24,42 9 23,23 11 19,67 11 16,40
2016 9 22,23 9 21,14 11 17,51 11 14,60
2017 9 20,23 9 19,24 11 15,58 11 12,99
2018 9 18,41 9 17,51 11 13,87 11 11,56
2019 9 16,75 9 15,93 11 12,34 11 10,29
2020 9 15,24 9 14,50 11 10,98 11 9,16
2021 9 13,87 9 13,19 11 9,78 11 8,15
2022 9 12,62 9 12,01 11 8,70 11 7,25
2023 9 11,49 9 10,92 11 7,74 11 6,46
2024 9 10,45 9 9,94 11 6,89 11 575
2025 9 9,51 9 9,05 11 6,13 11 511
2026 9 8,66 9 8,23 11 5,46 11 4,55
2027 9 7,88 9 7,49 11 4,86 11 4,05
2028 9 7,17 9 6,82 11 4,32 11 3,61
2029 9 6,52 9 6,20 11 3,85 11 3,21

Solarenergie (Freianlagen):

Vergltung Freiflichenanlagen: 31,94 ct/kWh (2009) und 28,43 ct/kWh (2010)
Jahrliche Degression der Vergiitung: 11%
Gultigkeit der Einspeiseverglitung: 20 Jahre
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Biomasse

Grundvergitung: bis 150 kW: 11.67 ct/kWh

bis 500 Kilowatt 9,18 c/kWh
bis 5 Megawatt 8,25 c/kWh
bis 20 Megawatt 7,79 ¢/kWh

Degression 1%, auch fir Bonus-Vergilitungen

Verglitungsanspruch ab 5 MW nur bei KWK-Nutzung

NawaRo-Boni 4-76 ct/kWh

Vergitungserhéhung um 1 ¢/kWh, wenn die Grenzwerte dr TA Luft fiir Formaldehyd
eingehalten werden, gilt auch fir Altanlagen bis 500 kW,

zzgl. verschiedene Technologie-Boni, z.B.

2¢/kWh fir Anlagen, die bis zu 350 m3/h Rohbiogas aufbereiten bzw.
1 ¢/kWh fir Anlagen, die bis zu 700 m3/h aufbereiten, wenn:
maximale Methanemissionen bei der Aufbereitung von 0,5 Prozent,

Windstrom

Die Anfangsvergiitung fiir neue Windenergieanlagen an Land betragt seit dem 1. Januar
2009 9,2 ct/kWh. Dieser Wert wird fiir neu in Betrieb genommene Anlagen jedes Jahr um
einen Prozent gesenkt.

Fir Windenergieanlagen an Land, die bestimmte Eigenschaften zur Netzregelung erbringen,
erhoht sich die Anfangsvergiitung um einen sog. Systemdienstleistungs-Bonus von 0,5
ct/kWh.

Fiir Windenergieanlagen an Land, die alte Anlagen ersetzen (Repowering) erhoht sich die
Anfangsvergltung um 0,5 ct/kWh. Die ersetzten Anlagen missen aus dem gleichen oder
benachbarten Landkreis stammen und mindestens zehn Jahre alt sein. Eine neue Anlage muR
mindestens die doppelte Leistung der ersetzten Anlagen erreichen. Ferner darf sie die
flinffache Leistung nicht Gberschreiten.

Die Anfangsverglitung fur Windenergieanlagen auf See (Offshore) betragt 15 ct/kWh bis
Ende 2015.

Fiir im Rahmen des Einspeisemanagements nicht abgenommene Energiemengen muss der
Netzbetreiber eine finanzielle Kompensation zahlen. Windenergieanlagen sind nachrangig
abzuregeln.

Netzbetreiber sind nun ausdriicklich nicht nur zum Netzausbau sondern auch zur
Optimierung und Verstarkung vorhandener Netze verpflichtet.

Eine Direktvermarktung von Strom aus EEG-Anlagen ist zukiinftig im monatlichen Wechsel
moglich.
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Geothermie

Fiir Strom aus forderfahigen Anlagen betragt die Vergiitung:

e bis 10 MW 16 Cent/kWh

e ab 10 MW 10,5 Cent/kWh

e Fir Anlagen bis 10 MW erhoht sich die Verglitung wenn:
die Anlagen vor dem 01.01.2016 in Betrieb genommen worden sind, um jeweils 4 Cent/kWh
wenn der Strom in Kombination mit einer Warmenutzung erzeugt wird, um jeweils 3
Cent/kWh (Warmenutzungs-Bonus),
der Strom auch durch Nutzung petrothermaler Techniken erzeugt wird, um jeweils 4
Cent/kWh

Die jahrliche Degression betragt 1%.
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5.1.2 EEWa&rmeG (Erneuerbare Energien-Warme-Gesetz) — seit 1.1.2009

Pflicht zur anteiligen Nutzung Regenerativer Energien bei Neubauten durch Auswahl aus folgenden
MaBnahmen:

Thermische Solarenergie

Einbau von 0,04 m? Kollektorfliache (Aperturflache) je m? Nutzfliche, Kollektoren miissen das
europaische Zertifikat Keymark haben. Dies bedeutet, dass z.B. der Brennwertkessel mit Solaranlage
jetzt der Mindeststandard ist.

Holzpellets, Holzhackschnitzel, Holzvergaserkessel
Warmebedarf muss zu mind. 50% aus fester Biomasse, Erdwarme oder Umweltwarme genutzt
werden,

Wdrmepumpen
Warmepumpen (WP) missen eine bestimmte Jahresarbeitszahl JAZ (= Warmeverbrauch in kWh/a /
Elektroenergieverbrauch in kWh/a) erreichen.

a) Nur Heizung:
Luft-Luft oder Luft-Wasser-WP mind. 3,5

Wasser-Wasser oder Sole-Wasser-WP mind. 4,0

b) Heizung und Warmwasserbereitung:
Luft-Luft oder Luft-Wasser-WP mind. 3,3
Wasser-Wasser oder Sole-Wasser-WP mind. 3,8

c) Gasmotorwdrmepumpen: mind. 1,2
Dazu sind Warme- und Stromzéahler einzubauen.

Biodl, Biogas, Rapsmethylester:

Bei sehr effizienten Anlagen (BHKW, Brennwertkessel) moglich
Biogas: Anteil mind. 30%; Bio6l mind. 50%

Nachweis fiir Nachhaltigkeitskriterien muss erbracht werden.

Abwidrme:
Abwarme-Nutzung aus RLT-Anlagen bei einem Warmerickgewinnungsgrad von mind. 70% und
Leistungszahl mind. 10 (Warmegewinn durch WRG / Stromeinsatz fur RLT-Anlage)

Mégliche Ersatzmafinahmen

Verbesserte Dammung des Gebadudes (mind. 15% unter EnEV 2009)

mind. 50% Nutzung von Abwdrme

Anschluss an ein Nah- oder Fernwarmenetz, welches mit mind. 50% mit Kraft-Warme-Kopplung
betrieben wird oder einen Teil der Heizwdarme aus regenerativen Energien betrieben wird.

Ausnahmeregelungen:
z.B. fur Kirchen, Erneuerung von weniger als 20 m? Dachfldche, jahrliche Nutzung von weniger als 4
Monaten, Tiergebdude

Kontrolle

Ein wesentlicher Punkt des EEWarmeG dabei ist die Kontrolle. Die betroffenen Bauherren und
Gebdudeeigentimer sind verpflichtet, die Erfiillung der gesetzlichen Vorgaben des EEWarmeG
nachzuweisen. Bestatigung durch Energieberater bzw. Bauvorlagenberechtigten.
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5.1.3 Energieeinsparverordnung EnEV 2009 (giltig seit 01.10.2009)

Vergleich Energiestandards

Verordnung Primarenergiebedarf

EnEV 2007 100% (ca.80-110kWh/m2a) - Ausgangsbasis

EnEV 2009 -30% (ca. 60 kWh/mz2a)

EnEV 2012 -50-60% (ca. 40 kWh/mz2a)

Passivhaus ca. -75%, Forderung Heizwarmebedarf max. 15 kWh/m2a
Nullenergiehaus -100%

Plusenergiehaus Gebaude erzeugt mehr Energie, als es selbst bendtigt (Strom+Warme)

Beschliisse EnEV 2009

Neubau: Wohngebdude oder Nichtwohngebaude

e Die Obergrenze fiur den zulassigen Jahres-Primarenenergiebedarf von Neubauten
wird durchschnittlich um 30 Prozent gesenkt (gegeniiber EnEV 2007).
e Die Warmedammung der Gebaudehiille von Neubauten muss um durchschnittlich 15

Prozent mehr leisten.

Bestand: Modernisierung von Altbauten

Der Bauherr hat bei grofleren Umbaumalnahmen die Wahl zwischen zwei Alternativen:

e BeigroReren baulichen Anderungen an der Gebaudehiille (z.B. Dach, Fassade,
Fenster) werden die Anforderungen an diese Bauteile um durchschnittlich 30 Prozent
verstarkt.

e Nach Sanierung muss der Jahres-Primarenenergiebedarf des Gebaudes um 30
Prozent weniger sein und die Gebdudehille um 15 Prozent besser geddammt sein als
bisher.

Bestand: Nachriistpflichten in Altbauten

e Dammung des Daches, oder:
o Warmedammung oberster nicht begehbarer Geschossdecken: Verscharfung
der Qualitdt der Warmedammung (statt bisher 0,30 W/(m?K) kinftig
mindestens 0,24 W/(m?K))
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o Warmedammung oberster begehbarer Geschossdecken (Pflicht bis spatestens
Ende 2011).

e Fir Klimaanlagen wird eine generelle Pflicht zum Nachristen von automatischen

Einrichtungen der Befeuchtung und Entfeuchtung vorgesehen

Heizungserneuerung: AuBerbetriebnahme von Nachtstromspeicherheizungen
Stufenweise ab 1.1.2020 einsetzende Pflicht zur AuBerbetriebnahme von elektrischen

Speicherheizungen (keine FuBbodenheizungen) mit einem Alter von mindestens 30 Jahren

Regelungen zur Verbesserung des Vollzugs der Verordnung

e EinfUhrung von Unternehmererklarungen (Bestatigung des Unternehmers gegeniiber dem
Eigentliimer, dass die EnEV bei der baulichen oder anlagentechnischen Modernisierung von

Altbauten eingehalten wurde);

¢ Pflicht zur Vorlage der Unternehmererklarung auf Verlangen der zustindigen Behorde; die

Nichtausstellung einer Unternehmererklarung ist eine Ordnungswidrigkeit;

¢ Beauftragung der Bezirksschornsteinfegermeister mit der Durchfiihrung von
Sichtpriifungen an heizungstechnischen Anlagen (z. B. Priifung, ob alter Heizkessel

pflichtgemal ausgetauscht wurde);

e Einfihrung von Ordnungswidrigkeiten fiir vorsatzliche und leichtfertige (d.h. grob
fahrlassige) VerstoRRe gegen bestimmte Neubau- und Modernisierungsanforderungen der

EnEV sowie bei Verwendung falscher Gebdaudedaten bei Ausstellung von Energieausweisen.
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5.1.4 Kraft-Warme-Kopplungsgesetz (KWK-Gesetz)

Die Hohe der Zuschlagszahlung fiir Anlagen mit Kraft-Warme-Kopplung ist in §7 des KWK-Gesetzes
(KWKG 2009) geregelt:

1. Esregelt die Abnahme und Vergiitung von Strom aus Kraft-Warme-Kopplungsanlagen (Gas,
Steinkohle, Abfall, Biomasse), welche nicht unter das EEG fallen

2. Netzbetreiber wurden dadurch verpflichtet, den durch KWK dezentral erzeugten Strom
abzunehmen und anzuschlieBen (AnschluR-, Abnahme- und Verglitungspflicht)

3. Einspeisevergitung seit 1.1.2009:

Bis 50 kW: 5,11 ct/kWh fiir einen Zeitraum von 10 Jahren
50 kW-2,1 MW: 2,1 ct/kWh fiir 6 Jahre

20% Zuschlag auf Neuinvestition

Fir Brennstoffzellen bis 50 kW: 5,11 ct/kWh

P wnNe

zzgl. der Einspeiseverguitung nach EEX (Stromborse, z.Zt. ca. 6-7 ct/kWh)



Anhang zum Bericht Modellvorhaben: Energetische Stadtsanierung Naumburg (Saale)

5.2 Bewertung der Energietrager

Warmeerzeuger werden in der DIN 18 599 (Grundlage EnEV) technisch und nach der gewahlten
Energieform unterschiedlich bewertet.

Fir die Berechnung des Primarenergiebedarfs ist der Primarenergiefaktor eine entscheidende GroRe. Je
niedriger der Primdrenergiefaktor f, ist, desto effektiver und umweltfreundlicher ist die Energieform.

Primdrenergie-Faktoren f,von Energietrdgern

Brennstoffe

(BezugsgroBe: unterer Heizwert Hu)
Heizél EL 1,1
Erdgas 1,1
Flissiggas 1,1
Steinkohle 1,1
Braunkohle 1,2
Holzpellets 0,2
Hackschnitzel 0,2

Nah-/Fernwarme aus Kraft-Warme-Kopplung (KWK):
(Angaben sind typisch fiir durchschnittliche
Nah-/Fernwamesysteme)

Fossiler Brennstoff 0,7

Erneuerbarer Brennstoff 0,0

Nah-/Fernwdrme aus Heizwerken:
Fossiler Brennstoff 1,3
Erneuerbarer Brennstoff 0,1

Strom (Strom-Mix, seit 2007) 2,7

Fir Gebdude, die an ein umweltfreundliches Fern- oder Nahwarmenetz (die z.B. die Warme aus Kraft-
Warme-Kopplung oder Biomasse erzeugen) angeschlossen sind ist es demzufolge leichter, die
Anforderungen der EnEV zu erfiillen, als fir Gebdude, die mit Fernwdarme aus fossilen Brennstoffen
versorgt werden. Fiir den EnEV-Nachweis eines Gebaudes, welches mit Fernwarme versorgt wird,
bendtigt man deshalb einen Nachweis des Versorgers Uber den Primarenergiefaktor der erzeugten
Waérme.

5.2.1 Erntefaktoren der Energiearten

Der Erntefaktor gibt an, wie oft eine fossile, atomare oder regenerative Anlage in ihrer Lebenszeit
den kumulierten Energieaufwand (zur Herstellung, Nutzung, Beseitigung) wieder abgibt
beziehungsweise an anderer Stelle wieder einspart (Quelle: Volker Quaschning). Also produzieren
z.B. amorphe PV-Anlagen wahrend ihrer Nutzungsdauer 11-mal soviel Energie, wie fir Herstellung,
Nutzung und Beseitigung aufgewendet werden.
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Erntefaktoren von verschiedenen Energien:

- Photovoltaik in Deutschland nach Typen (in Siideuropa etwa doppelt so hoch)

Monokristalline Siliziummodule:
polykristallines Siliziummodule:
amorphe Siliziummodule (Diinnschicht): 11
CIS (Cu-Indium-Selen) — Dinnschicht-Module: 20

- Windenergie:

- Solarthermie (Brauchwasser):
- Wasserkraftwerk

- Kohlekraftwerk

- Kernkraftwerk

5-6
8

48 (onshore)

24

40-200

100-150" / 0,3-0,45
100-200"/ 0,3-0,35?

(1) ohne Beriicksichtigung des Brennstoffeinsatzes

(2) mit Berticksichtigung des Brennstoffeinsatzes

Eine andere KenngroRe ist die Energetische Amortisation, auch Energieriicklaufzeit oder energy
payback genannt, d.h. die Zeit, welche eine Energieerzeugungsanlage betrieben werden muss, bis sie
die fiir die Herstellung aufgewendete Energie erzeugt hat. Diese ist bei den einzelnen Typen der

regenerativen Energieerzeugung unterschiedlich.

Ca. Energieriicklaufzeit einer ins Stromnetz einspeisenden Photovoltaikanlage in Jahren

mittlerer Jahresertrag

Dinnschicht

multikristallin

monokristallin

kWh/a je kWp Jahre Jahre Jahre
Norddeutschland 800 4,1 4,8 5,8
Stddeutschland 900 3,2 4,2 5,1
Mitteleuropa 1000 2,8 3,8 4,6
Sideuropa 1700 1,7 2,2 2,7
Quellen DGS, de Wild-Scholten und Asema
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Ca. Energieriicklaufzeit von Windkraftanlagen in Jahren

Typ
Windkraftanlage

Offshore
Monate

Kuste
Monate

Monate

kistennah

Binnenland
Monate

200 kW
25m Rotordurchm.

4 Monate

300 kW
32m Rotordurchm.

2,1

2,5

4,3

1.500 kW
66m Rotordurchm.

3,7

4,7

6,1

5.000 kw
ohne Netzanbindg.
offshore

200.000 kW
mit Netzanbindung
offshore (40x5 MW)

Quellen

Quaschning, BWE, Hamburger

Bildungsserver
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5.3 Grundlagen der Nutzung der Solarenergie, Potentiale in Naumburg (Saale)

5.3.1 Ausrichtungsfaktoren

Der Ausrichtungsfaktor ergibt sich aus Neigungswinkel o und Azimutwinkel B und gibt einen
schnellen Uberblick, welcher Ertrag in etwa mit einer Solaranlage zu erwarten ist. Ein Idealer
Ausrichtungsfaktor von 1,0 flr Photovoltaik und Solare Kiihlung liegt bei Azimut = 0 und einer
Neigung von 30°. Fir die Heizungsunterstiitzung kann die Neigung auch steiler sein, da hier mehr
Ausbeute in der Heizperiode (bei flacherstehende Sonneneinstrahlung) gewlinscht ist. In
nachfolgender Tabelle wurden die wesentlichen Ausrichtungsfaktoren zusammengetragen, um eine
schnelle Gberschlagige Vorauswahl treffen zu kénnen, inwieweit eine Solaranlage auf dem jeweiligen
Dach technisch sinnvoll ist.

gelb sehr gut geeignet fiir PV-Anlagen
gut geeignet flr PV-
grun Anlagen
blau bedingt geeignet fiir PV-Anlagen
- weniger geeignet fir PV-Anlagen
(*) geringe Selbstreinigung der Module, hoherer Wartungsaufwand

Neigungswinkel a und Azimutwinkel B

11

Azimut | West | wsw | sw | ssw sid sso | so | oso | ost
90° | 675 | 45° | 225° 0° 225° | -45° | -67,5° | -90°
Ausrichtungs-
Neigung faktoren
0° (*) 0,90
15° 09 | 093 | 09 | 097 0.98 09 | 097 | 095 | 092
30° | 08 | 091 | 09 | 098 1,00 09 | 097 | 092 | 088
45 | 080 | 08 | 09 | 095 0,97 09 | 094 | 089 | 082
60° 073 | 08 | 08 | 088 0,90 08 | 08 | 08 | 075
75° 063 | 070 | 075 | 0,78 0,80 079 | 077 | 072 | 065
90° 061 | 063 0,67 063 | o61 [HOESINGEEH
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5.3.2 Solarer Energiegewinn bei unterschiedlicher Neigung (Siidausrichtung)

i) jv@,{ ARl v 7 PR .‘E_. ! ~" 7Y S | ,’ @ .
T .

Uber das Jahr gesehen ist der solare Energiegewinn bei einem Neigungswinkel von ca. 30° am
groRten. Fir die solare Heizungsunterstiitzung sind auch Neigungswinkel von 60° bis 90° durchaus
sinnvoll.
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5.3.3. Potentielle Solarenergieflichen in Naumburg (Saale) - Beispiele

Blick uber die Stadt genau in Stidrichtung vom oberen Steinkreuzweg
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GroRes Potential: Ddcher von Einkaufszentren und Industriehallen

Lidl-Markt R.-Luxemburg-Strasse

Gelande Carl Gotz GmbH, R-Luxemburg-Strasse
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GrofRes Potential: Freiflichen

Gewerbegebiet Steinkreuzweg (ehemaliger Baumarkt)

Freiflache Weinbergsweg
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GrofRes Potential: Geschosshauser der 50er und 60er Jahre

DDR-Bauten Flemminger Weg
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Mittleres Potential: DDR-Plattenbauten der 70er und 80er Jahre

DDR-Plattenbauten Schreberstrasse
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Mittleres Potential: kleinere Flachdacher

Turnhalle Uta-Schule

Kreisverwaltung
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Mittleres Potential: Sattelddcher an hohen Gebduden

Grochlitzer Strasse

Stadtring Geb&ude Deutsche Bank
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Mittleres Potential: Kirchen

Marienkirche

Wenzelskirche
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Geringes Potential: Griinderzeithiuser / Villen und Altstadt

Mehrfamilienhaus Frauenplan

Lindenring 26
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Grenzfalle der solaren Nutzungsfahigkeit

Ly u

Finanzamt Oststrafle

Fischstr. 1-3
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Nicht solar nutzbare Dachflichen

Rathaus, Markt

]
P

s
=
-
SRS

=] -
- B
- Ll

Bundessprachenamt / Bundeswehrfachschule Késener Strale
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5.4 MaRnahmeibersicht (Zeit - Kosten — Finanzierungsplan), Férderprogramme Stand 2009

Die Programme sind auf den Folgeseiten durchnumeriert und erlautert.

Malnahme Leistungen Zeitraum Kosten Finanzierung
nur Materialkosten,
Einbau von Dimmgeréaten in Eigen- Egsg?lung Grund-
El.nfuhrung leistung der Stadt -I-\laumb.urg, 2009 - 380.000,00 € | Refinanzierung aus
Dimmlightsystem Aufbau Schaltschranke, Einstellung 2012 .
Dimmstirke Einsparung Haus-
! haltsmitteln, Amor-
tisation ca. 3-4 Jahre
energetische Dammung Fassaden und Décher, 2009 - individuell siehe Programme Nr.
Gebdaudesanierung | neue Fenster, neue Heizanlagen 2020 1,2,8,9 11
. Beratung (stadtebauliche Hinweise, Aufgabe der
Unterstlitzung i . Druckkosten aus
. Handzettel Gber Technik, ab 2010 | Verwaltung,
Einbau Solaranlagen | _.. . Verwaltungshaushalt
Forderung, Bestimmungen) Druckkosten
. Einbau der Anlagen au.f Dachern/ ca. 4.500 siehe Programme Nr.
Photovoltaikanlagen | an Fassaden wo technisch und ab 2010
. . . €/kWpeak |4,5.1,
stadtebaulich moglich
"Solarpakete"
Solaranlagen zur von 3.000 € siche Proeramme Nr
Thermosolaranlagen | Warmwasserbereitung und 2009 - (300Ltr.) bis g '
. . 3.1,3.2,33,34
Heizungsunterstiitzung 10.000 €
(1000Ltr.)

. Einbau von Warmepumpen fir " siehe Programme Nr.
Wérmepumpen Niedertemperaturheizungsanlagen 2003 ) 35,1,2,4
Stglgerung Effizienz Elr?.bau b.c.essere pmwalzpumpen, 2009 - individuell siehe Programme Nr.
Heizungen Warmerilckgewinnung, 1,2,3.1,4,8,9,11

Nutzung von Einfamilienhaus bis
Kraft-Warme- zum GroRverbraucher/ - 2010 - - siehe Programme
Kopplung produzenten moglich, diverse Nr.4, 6
Leistungsspektren
Geothermieanlagen | Erdwarmepumpen zur Heizung und . Programme der KfW
. .. . - . je ca. 20-25 ..
(keine Kihlung, Betrieb moglichst mit 2009 - Te Forderbank,
Tiefengeothermie) | Strom aus erneuerbaren Energien Programm Nr. 5.2
N .
Ergdanzung und Erneuerung eguot:igsca GVFG, Stadtebau-
Radwegenetz Radwege je nach Bedarf durch 2009 - .| forderung, GA (tou-
. . €/Ifdmbei | .
Ausbau und Markierungsarbeiten . ristisch), ABM
1,5 m Breite
Forderung Modellprojekt(e) noch zu 2010-2013 siehe Programm 10

Klimaprojekte

evaluieren; Solarkataster?

*) Quelle: www.erdwaermepumpe.de: Luft-Warmepumpe fiir Heizung und Brauchwarmwasser: ca. 10.000 - 12.000 Euro inkl. MwsSt.;

Erdwarmepumpe fiir Heizung und Brauchwarmwasser: ca. 8.500 - 11.500 Euro inkl. MwSt.; Grundwasser-Warmepumpe fiir Heizung und
Brauchwarmwasser: ca. 9.000 - 12.000 Euro inkl. MwSt.

WaérmeguellenerschlieBung:

Luft-Warmepumpe (Luft/Wasser) ca. 200 - 600 Euro inkl. MwSt., unabhéngig von der Heizleistung//Erdwadrmepumpe (Sohle/Wasser) Erdwarmesonden
ca. 650 - 950 Euro inkl. MwSt. je kW Heizleistung// Erdwarmekollektoren ca. 250 - 300 Euro inkl. MwSt. je kW Heizleistung//

Grundwasserwdrmepumpen (Wasser/Wasser) Brunnenanlage mit 2 Brunnen je 15 m ca. 4.500 - 5.500 Euro inkl. MwsSt.

Achtung! Bei den Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Diese Daten sollten als Richtwerte betrachtet werden, Abweichungen sind maoglich,
z. B. durch die ortlichen geologischen Bedingungen.

**) Quelle: www.energienetz.de: Mehrfamilienhaus mit acht Parteien Anschaffungspreis rund 27.000 Euro einschlieBlich Montage
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Férderprogramme

Quelle: Broschiire des BMU:

,Fordergeld fiir Energieeffizienz und erneuerbare Energien”

Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), Mai 2009
(auszugsweise fur It. Konzept in Frage kommende MalRnahmen)

Die Programme unterliegen einer teils jihrlichen Uberarbeitung und sind daher regelmiRig zu
aktualisieren

5.4.1. Energieeffizient sanieren - Zuschuss

Antragsberechtigt sind Eigentimer von selbst genutzten oder vermieteten Ein- und
Zweifamilienhdusern (maximal 2 Wohneinheiten)

Gefordert werden MalBnahmen an Wohngebauden, fiir die vor dem 01.01.1995 der Bauantrag
gestellt oder Bauanzeige erstattet wurde

1. Sanierung zum KfW-Effizienzhaus

Gefordert werden MalRnahmen, die dazu beitragen, das energetische Niveau eines KfW-
Effizienzhauses zu erreichen. Es werden unterschiedliche Standards geférdert:

— KfW-Effizienzhaus 70

— KfW-Effizienzhaus 100

Der Zuschuss bei einem KfW-Effizienzhaus 70 betragt 17,5 % der forderfahigen Investitionskosten,
maximal 13.125 Euro pro Wohneinheit.

Ein KfW-Effizienzhaus 100 wird mit 10 % der férderfahigen Investitionskosten, maximal 7.500 Euro
pro Wohneinheit, geférdert.

2. EinzelmafSnahmen bzw. freie EinzelmafSnahmenkombinationen

Gefordert werden folgende Einzelmalinahmen:

—Warmedammung der AuBenwande

— Warmeddmmung des Daches und/oder der obersten Geschossdecke

— Warmedammung von erdberiihrten Wand- und Bodenflachen beheizter Rdume, von Wanden
zwischen beheizten und unbeheizten Rdumen sowie der Kellerdecke zum kalten Keller

— Erneuerung der Fenster

— Einbau einer Liiftungsanlage

— Austausch der Heizung einschlieBlich Einbau einer hocheffizienten Umwalzpumpe mindestens der
Klasse B

Der Zuschuss betragt 5 % der forderfahigen Investitionskosten, maximal 2.500 Euro pro
Wohneinheit. Fiir alle Investitionszuschiisse gilt: Zuschussbetrdage unter 300 Euro werden nicht
ausgezahlt.

Art der Forderung:
“ Zuschuss

Informations- und Antragsstelle:
KfW Bankengruppe, Niederlassung Berlin, 10865 Berlin, Tel.: 01801 33 55 77, www.kfw-
foerderbank.de
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5.4.2. Energieeffizient sanieren — Kredit

Antragsberechtigt sind Trager von InvestitionsmaRnahmen an selbstgenutzten und vermieteten
Wohngebauden sowie Erwerber von neu sanierten Wohngeb&uden, z.B. Privatpersonen,
Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften, Gemeinden, Kreise, Gemeindeverbande
sowie sonstige Korperschaften und Anstalten des 6ffentlichen Rechts. Eine Férderung von
Contracting-Vorhaben ist moglich.

Gefordert werden MalRnahmen an Wohngebauden einschlieSlich Wohn-, Alten- und Pflegeheimen,
fir die vor dem 01.01.1995 der Bauantrag gestellt oder Bauanzeige erstattet wurde.

1. Sanierung zum KfW-Effizienzhaus

Gefordert werden MalBnahmen, die dazu beitragen, das energetische Niveau eines KfW-
Effizienzhauses zu erreichen. Es werden unterschiedliche Standards gefordert:

— KfW-Effizienzhaus 70

— KfW-Effizienzhaus 100

Ein Tilgungszuschuss wird gewahrt, wenn das Erreichen des angestrebten KfW-Effizienzhaus-
Standards sowie die fachgerechte Durchfiihrung der MaRnahmen durch einen Sachverstandigen
nachgewiesen wird. Fiir KfW-Effizienzhduser 70 betragt der Tilgungszuschuss 12,5 % des
Zusagebetrages, fir KfW-Effizienzhduser 100 werden 5 % Tilgungszuschuss gewahrt.

2. Einzelmafinahmen bzw. freie EinzelmafSnahmenkombinationen

Gefordert werden folgende EinzelmalRnahmen:

— Warmedammung der Aullenwéande

— Wiarmedammung des Daches und/oder der obersten Geschossdecke

—Warmedammung von erdberiihrten Wand- und Bodenflachen beheizter Rdume, von Wanden
zwischen beheizten und unbeheizten Rdumen so- wie der Kellerdecke zum kalten Keller

— Erneuerung der Fenster

— Einbau einer Liiftungsanlage

— Austausch der Heizung einschlieBlich Einbau einer hocheffizienten Um- walzpumpe mindestens der
Klasse B

Im Rahmen des Kredithdchstbetrages konnen die EinzelmaRnahmen frei kombiniert werden.
Finanziert werden bis zu 100 % der férderfahigen Investitionskosten einschliellich Nebenkosten
(Architekt, Energieeinsparberatung etc.), maximal 75.000 Euro pro Wohneinheit bei einer Sanierung
zum KfW-Effizienzhaus und maximal 50.000 Euro pro Wohneinheit bei EinzelmaRnahmen bzw. freien
EinzelmaBnahmenkombinationen. Die Zinskonditionen unterliegen dem Kapitalmarkt und kénnen
aktuell unter www.kfw-foerderbank.de abgerufen werden.

Art der Férderung:
“ Darlehen, Tilgungszuschuss

Informationsstelle:
KfW Bankengruppe, Niederlassung Berlin, 10865 Berlin, Tel.: 01801 33 55 77, www.kfw-
foerderbank.de
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5.4.3. Marktanreizprogramm 2009 fiir erneuerbare Energien — Investitionszuschuss (BaFa)

Antragsberechtigt sind Privatpersonen; freiberuflich Tatige; Kommunen; kommunale
Gebietskorperschaften und kommunale Zweckverbande; kleine und mittlere Unternehmen (KMU);
Unternehmen, an denen mehrheitlich Kommunen beteiligt sind und die gleichzeitig die KMU-
Schwellenwerte fir Umsatz und Beschaftigte unterschreiten, sowie gemeinnitzige Organisationen.
Antragsteller: Eigentlimer, Pachter oder Mieter des Grundstticks.

Basisforderung der einzelnen MalRnahmen im Rahmen der ,Richtlinien zur Férderung von
Malinahmen zur Nutzung Erneuerbarer Energien im Warmemarkt” ist moglich.

Zur Basisforderung kénnen ein oder mehrere Boni in Anspruch genommen werden.

Bei der Basisforderung wird zwischen Bestandsbauten und Neubauten unterschieden. Fir
Neubauten, fur die der Bauantrag bzw. die Bauanzeige im Jahr 2009 gestellt bzw. erstattet wurde,
verringern sich die Zuschiisse der Basisforderung grundsatzlich um 25 %. Die Bonusforderung bleibt
jedoch unberihrt.

Anlagen in Neubauten, fir die bereits 2008 oder friher ein Bauantrag gestellt wurde, sind wie
Anlagen in Bestandsbauten von dieser Anpassung nicht betroffen.

5.4.3.1 Thermische Solaranlagen zur Warmwasserbereitung

Basisforderung

Gefordert wird die Erstinstallation von thermischen Solaranlagen zur Warmwasserbereitung bis max.

40 m” Bruttokollektorflache.

Der Zuschuss fiir Bestandsbauten betragt 60 Euro pro angefangenem m? installierter

Bruttokollektorfliche, mindestens 410 Euro. Fiir Neubauten werden 45 Euro pro m?, mindestens

307,50 Euro, gewahrt. Die Erweiterung bereits in Betrieb genommener Anlagen wird mit 45 Euro je

zusatzlich installiertem und angefangenem m” Bruttokollektorfliche bezuschusst. Maximal werden

40 m” gefordert.

Bonusférderung

— Kesseltauschbonus: Bei Erstinstallation einer thermischen Solaranlage und gleichzeitiger
Umstellung von einem Nicht-Brennwertkessel auf einen Brennwertkessel nach
Energieeinsparverordnung (Ol oder Gas) erhéht sich die Férderung um 375 Euro. Fiir diesen Bonus
endet die Antragsfrist am 31.12.2009.

— Regenerativer Kombinationsbonus: Wird zusatzlich eine Biomasseanlage oder eine Warmepumpe
eingesetzt, erhoht sich die Férderung um 750 Euro.

— Umwalzpumpenbonus: Beim Einsatz energieeffizienter Umwalzpumpen erhoht sich die Férderung
um 200 Euro pro Heizungsanlage.

— Solarpumpenbonus: Besonders effiziente Solarkollektorpumpen werden mit 50 Euro je Pumpe
gefordert.

5.4.3.2 Thermische Solaranlagen zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstiitzung
Basisforderung

Gefordert wird die Erstinstallation von thermischen Solaranlagen zur Warmwasserbereitung und
Heizungsunterstiitzung bis maximal 40 m? Bruttokollektorfliche sowie zur solaren Kilteerzeugung
oder zur Bereitstellung von Prozesswarme. Der Zuschuss fiir Bestandsbauten betragt 105 Euro pro
angefangenem m” installierter Bruttokollektorfliche. Fiir Neubauten werden 78,75 Euro pro m? bzw.
105 Euro pro m” bei Anlagen zur Erzeugung von Prozesswarme gewihrt. Die Mindestkollektorflache
muss bei Flachkollektoren 9 m” und bei Vakuumréhrenkollektoren 7 m? betragen. Zusatzlich muss ein
Pufferspeicher fiir die Heizung von 40 Litern je m” bei Flach- und 50 Liter je m? bei
Vakuumroéhrenkollektoren vorhanden sein. Die Erweiterung bereits in Betrieb genommener Anlagen
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wird mit 45 Euro je zusatzlich installiertem und angefangenem m? Bruttokollektorflache bezuschusst.

Maximal werden 40 m? gefordert.

Bonusforderung

— Kesseltauschbonus: Bei Erstinstallation einer thermischen Solaranlage und gleichzeitiger
Umstellung von einem Nicht-Brennwertkessel auf einen Brennwertkessel nach
Energieeinsparverordnung (Ol oder Gas), erhéht sich die Férderung um 750 Euro. Fiir diesen Bonus
endet die Antragsfrist am 31.12.2009.

— Regenerativer Kombinationsbonus: Wird zuséatzlich eine Biomasseanlage oder eine Warmepumpe
eingesetzt, erhoht sich die Forderung um 750 Euro.

— Effizienzbonus: Fiir Gebaude, die wegen des geringen Primarenergiebedarfs eine geringe
Kostenersparnis fir fossile Brennstoffe bei der Nutzung erneuerbarer Energien erzielen, wird eine
Gesamtforderung (Basisforderung plus Effizienzbonus) vom 1,5-Fachen bzw. 2-Fachen der
Basisforderung gewahrt.

— Umwalzpumpenbonus: Beim Einsatz energieeffizienter Umwalzpumpen erhoéht sich die Férderung
um 200 Euro pro Heizungsanlage.

— Solarpumpenbonus: Besonders effiziente Solarkollektorpumpen werden mit 50 Euro je Pumpe
gefordert.

5.4.3.3 Thermische Solaranlagen iiber 40 m’ Kollektorfliche fiir Ein- und Zweifamilienhiuser
Basisforderung

Gefordert wird die Erstinstallation von thermischen Solaranlagen zur Warmwasserbereitung und
Heizungsunterstiitzung mit mehr als 40 m? Bruttokollektorfliche in Ein- und Zweifamilienhdusern.
Der Zuschuss fiir Bestandsbauten betragt fiir die ersten 40 m” 105 Euro pro angefangenem m’
installierter Bruttokollektorflache. Fir die dariiber hinaus errichtete Bruttokollektorflache wird ein
Zuschuss von 45 Euro pro m” gewéhrt. Fiir Neubauten betréagt der Zuschuss bis 40 m* 78,75 Euro pro
angefangenem m? installierter Bruttokollektorfliche und fiir jeden weiteren Quadratmeter 33,75
Euro. Die Erweiterung bereits in Betrieb genommener Anlagen wird mit 45 Euro je zusatzlich
installiertem und angefangenem m? Bruttokollektorfliche bezuschusst. Maximal werden 40 m”
gefordert.

Zusétzlich muss ein Pufferspeicher von 100 Litern je m” Bruttokollektorfliche vorhanden sein.
Bonusférderung

Die Bonusforderung erfolgt entsprechend dem Programmteil ,Thermische Solaranlagen zur
Warmwasserbereitung und Heizungsunterstitzung”.

3.4 Innovationsforderung thermische Solaranlagen

Die Erstinstallation von Solarkollektoranlagen mit einer Bruttokollektorflache zwischen 20 m? und 40
m? wird, sofern zusatzliche Anforderungen erflllt sind, mit der Innovationsférderung bezuschusst.
Voraussetzung ist, dass mit der MalRnahme vor der Antragstellung noch nicht begonnen wurde.
Solarkollektoranlagen zur Warmwasserbereitung oder/und Heizungsunterstiitzung fiir Wohngebaude
mit mindestens 3 Wohneinheiten bzw. bei Nichtwohngebauden mit mindestens 500 m? Nutzflache:
Der Zuschuss fir Bestandsbauten betrigt 210 Euro pro m?® Bruttokollektorfliche. Fiir Neubauten
werden 157,50 Euro pro m’ gewihrt.

Solarkollektoranlagen zur Bereitstellung von Prozesswarme und zur solaren Kalteerzeugung:

Der Zuschuss fiir Bestandsbauten betrigt 210 Euro pro m?” Bruttokollektorfliche. Fiir Neubauten
betragt der Zuschuss 210 Euro pro m2 fiir solare Prozesswirme und 157,50 Euro pro m? fiir solare
Kalteerzeugung.
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5.4.3.5 Warmepumpen zur Heizungsunterstiitzung und Warmwasserbereitung

Basisférderung Gebaudebestand

Der Zuschuss fir Wasser/Wasser- sowie Sole/Wasser-Warmepumpen betrégt 20 Euro pro m?
Wohnflache, maximal 3.000 Euro je Wohneinheit. In Nichtwohngeb&uden werden 20 Euro pro m?
beheizter Nutzflache bezuschusst. Bei Wohngebauden mit mehr als zwei Wohneinheiten und bei
Nichtwohngebduden werden maximal 15 % der Nettoinvestitionskosten gefordert.
Luft/Wasser-Warmepumpen werden mit 10 Euro pro m®> Wohnfldche, maximal 1.500 Euro je
Wohneinheit bezuschusst. In Nichtwohngebauden betragt der Zuschuss 10 Euro pro m? beheizter
Nutzflache. Bei Wohngebauden mit mehr als zwei Wohneinheiten und bei Nichtwohngebauden
werden maximal 10 % der Nettoinvestitionskosten gefordert.

Basisférderung Neubauten (Bauantrag vor dem 01.01.2009)

Der Zuschuss fir Wasser/Wasser- sowie Sole/Wasser-Warmepumpen betrigt 10 Euro pro m?
Wohnflache, maximal 2.000 Euro je Wohneinheit. In Nichtwohngebduden werden 10 Euro pro m?
beheizter Nutzflache bezuschusst. Bei Wohngebduden mit mehr als 2 Wohneinheiten und bei
Nichtwohngebduden werden maximal 10 % der nachgewiesenen Nettoinvestitionskosten gefordert.
Luft/Wasser-Warmepumpen werden mit 5 Euro pro m* Wohnflache, maximal 850 Euro je
Wohneinheit, bezuschusst. In Nichtwohngeb&uden betrégt der Zuschuss 5 Euro pro m? beheizter
Nutzflache. Bei Wohngebduden mit mehr als 2 WE und bei Nichtwohngebduden werden maximal 10
% der nachgewiesenen Nettoinvestitionskosten gefordert.

Bei Neubauten, fiir die ein Bauantrag nach dem 31.12.2008 gestellt bzw. Bauanzeige erstattet wurde,
wird die Basisforderung um 25 % reduziert.

Bonusfdrderung

— Regenerativer Kombinationsbonus: Wird zusatzlich eine Solarkollektoranlage eingesetzt, erhoht
sich die Forderung um 750 Euro.

— Effizienzbonus: Fiir Gebaude, die wegen des geringen Primarenergiebedarfs eine geringe
Kostenersparnis fir fossile Brennstoffe bei der Nutzung erneuerbarer Energien erzielen, wird eine
Gesamtforderung (Basisforderung plus Effizienzbonus) vom 1,5-Fachen bzw. 2-Fachen der
Basisforderung gewahrt.

— Umwalzpumpenbonus: Beim Einsatz energieeffizienter Umwalzpumpen erhéht sich die Férderung
um 200 Euro pro Heizungsanlage.

Art der Forderung:
“ Zuschuss

Informations- und Antragsstelle:
Bundesamt flir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Referate 433 - 437, Frankfurter Straf3e 29 -
35, 65760 Eschborn, Tel.: 06196 908-625, www.bafa.de
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5.4.4. Kf\W-Programm erneuerbare Energien -, Standard”

Antragsberechtigt sind in- und ausléandische Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, die sich
mebhrheitlich in Privatbesitz befinden; Unternehmen, an denen Kommunen, Kirchen oder karitative
Organisationen beteiligt sind; freiberuflich Tatige; natlirliche Personen und gemeinnitzige
Antragsteller, die wirtschaftlich tatig sind (den erzeugten Strom bzw. die erzeugte Warme
einspeisen).

Das Programm dient der langfristigen Finanzierung von Malnahmen zur Nutzung erneuerbarer
Energien zu einem glinstigen Zinssatz. Im Programmteil ,,Standard” wird die Nutzung erneuerbarer
Energien zur Erzeugung von Strom bzw. Strom und Warme in Kraft-Warme-Kopplung (KWK)
gefordert. Geférdert werden folgende MaRRnahmen:

Nutzung erneuerbarer Energien in Deutschland

— Errichtung, Erweiterung und Erwerb von Anlagen, die die Anforderungen des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) erfiillen

— Errichtung, Erweiterung und Erwerb von KWK-Anlagen und Anlagen zur Warmeerzeugung, die die
Anforderungen des Programmteils ,,Erneuerbare Energie — Premium* nicht erfillen

Finanziert werden bis zu 100 % der férderfahigen Investitionskosten, in der Regel maximal 10 Mio.
Euro pro Vorhaben. Die Zinskonditionen unterliegen dem Kapitalmarkt und kénnen aktuell unter
www.kfw-foerderbank.de abgerufen werden.

Art der Férderung:
“ Darlehen

Informationsstelle:
KfW Bankengruppe, Niederlassung Berlin, 10865 Berlin, Tel.: 01801 33 55 77, www.kfw-
foerderbank.de
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5.4.5. Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

Antragsberechtigt sind Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien.
Fiir in Betrieb genommene Anlagen werden festgelegte Vergltungssatze in der Regel fuir 20 Jahre
gewadhrt. Die Hohe der Verglitung fir den Strom hangt von der Energiequelle und der GroRe der
Anlage ab. Die Hohe der Verglitung hangt aullerdem vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage
ab, das heildt je spater eine Anlage in Betrieb genommen wird, desto geringer ist die Vergltung
(Degression).

Die Verglitungssatze gelten fiir folgende Anlagen:

— Photovoltaik-Anlagen (Konzept!)

— Wasserkraft-Anlagen

— Deponie-, Gruben- und Klargas-Anlagen

— Biomasse-Anlagen

— Geothermie-Anlagen (Konzept!)

— Windkraft-Anlagen

Einspeisebedingungen:

Die Vergiitungssatze fiir Anlagen, die 2009 in Betrieb genommen werden, gestalten sich wie folgt:
1. Photovoltaik

Flr Strom aus forderfahigen Anlagen betragt die Vergiitung 31,94 Cent/kWh. Die jdhrliche
Degression betragt im Jahr 2010 10 %, ab 2011 9 %.

Fiir Strom aus forderfahigen Anlagen, die ausschlieBlich an oder auf einem Geb&ude oder einer
Larmschutzwand angebracht sind, betragt die Vergitung:

- bis 30 kW 43,01 Cent/kWh - bis 100 kW 40,91 Cent/kWh

- bis 1 MW 39,58 Cent/kWh -ab 1 MW 33,0 Cent/kWh

Die Vergutungen verringern sich fiir Strom aus Anlagen bis einschlieBlich 30 kWp auf 25,01
Cent/kWh, soweit der Anlagenbetreiber oder Dritte den Strom in unmittelbarer raumlicher Nihe zur
Anlage selbst verbrauchen und dies nachweisen.

Bei Anlagen, die 2009 neu errichtet werden, missen Standort und Leistung an die
Bundesnetzagentur gemeldet werden, ansonsten entfillt die Verpflichtung des Netzbetreibers den
Strom zu verguten.

Die jahrliche Degression betrdgt fir Anlagen mit einer Leistung bis einschlie8lich 100 kW im Jahr
2010 8 %, ab 2011 9 %. Ab einer Leistung von 100 kW betragt die jahrliche Degression im Jahr 2010
10 %, ab 2011 9 %.

2. Geothermie

Fiir Strom aus forderfahigen Anlagen betragt die Vergitung:

- bis 10 MW 16 Cent/kWh -ab 10 MW 10,5 Cent/kWh

Fiir Anlagen bis 10 MW erhéht sich die Verglitung wenn:

- die Anlagen vor dem 01.01.2016 in Betrieb genommen worden sind, um jeweils

4 Cent/kWh

- der Strom in Kombination mit einer Warmenutzung erzeugt wird, um jeweils 3 Cent/kWh
(Warmenutzungs-Bonus)

- der Strom auch durch Nutzung petrothermaler Techniken erzeugt wird, um jeweils 4 Cent/kWh
Die jahrliche Degression betragt 1 %.

Art der Férderung:
“ Einspeisevergiitung nach EEG

Informations- und Antragsstelle:
Zustandiges Energieversorgungsunternehmen oder Netzbetreiber
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5.4.6. Forderung von Mini-KWK-Anlagen

Antragsberechtigt sind Privatpersonen; freiberuflich Tatige; kleine und mittlere private gewerbliche
Unternehmen sowie Energiedienstleistungsunternehmen gemal der EU-Definition; Unternehmen,
an denen mehrheitlich Kommunen beteiligt sind und die gleichzeitig die KMU-Schwellenwerte
unterschreiten; Kommunen; kommunale Gebietskorperschaften; kommunale Zweckverbande und
gemeinnitzige Investoren.

Gefordert wird die Neuerrichtung von Mini-KWK-Anlagen (Kraft-Warme-Kopplung) im
Leistungsbereich bis einschlieRlich 50 kWel (inklusive der notwendigen Anlagenperipherie). Neben
dem entsprechenden Leistungsbereich miissen neue Mini-KWK-Anlagen fir den Erhalt der
Basisforderung folgende Voraussetzungen erfiillen:

— Ubertreffen der EU-Richtlinien fiir KWK-Kleinstanlagen (mindestens 10 % Primiarenergieeinsparung,
mindestens 80 % Jahresnutzungsgrad)

— Vollwartungsvertrag vom Hersteller

— integrierter Stromzahler

— Einhaltung der jeweils giltigen TA-Luft

— kein Einsatz in Gebieten mit Fernwarmeversorgung tGberwiegend aus KWK-Anlagen

Weil kleinere Anlagen pro kWel vergleichsweise teuer sind, sind die Fordersat-ze dort am hoéchsten —
mit steigender AnlagengréRe sinkt der Forderbetrag pro kWel entsprechend. KWK-Anlagen mit
besonders geringen Schadstoffemissionen erhalten einen Bonus.

Art der Forderung:
“ Zuschuss

Informations- und Antragsstelle:
Bundesamt flir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Referat 432, Frankfurter StralRe 29 - 35,
65760 Eschborn, Tel.: 06196 908-336, www.bafa.de
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5.4.7. Marktanreizprogramm fiir erneuerbare Energien — zinsgiinstiges Darlehen mit
Tilgungszuschuss (KfW-Programm Erneuerbare Energien ,,Premium®)

Antragsberechtigt sind natiirliche Personen und gemeinnitzige Antragsteller, die die erzeugte
Warme und/oder den erzeugten Strom ausschlieBlich fiir den Eigenbedarf nutzen; freiberuflich
Tatige; kleine und mittlere Unternehmen (KMU), welche die KMU-Kriterien der Européischen
Kommission erfiillen; Unternehmen, an denen mehrheitlich Kommunen beteiligt sind und die KMU-
Schwellenwerte flir Umsatz und Beschaftigte unterschreiten; sonstige Unternehmen
(GroBunternehmen) nur bei besonders forderwiirdigen MaBnahmen in den Férderzwecken
Solarthermie, Tiefengeothermie, Warmespeicher und Warmenetze; Kommunen, Kommunale
Gebietskorperschaften, rechtlich unselbstandige kommunale Betriebe und kommunale
Zweckverbande, sofern sie das Vorhaben unter Hinweis auf die Forderung 6ffentlichkeitswirksam
vorstellen.

Der Antragsteller ist entweder Eigentliimer, Pachter oder Mieter des Grundstiicks, auf dem die
geforderte InvestitionsmalRnahme durchgefihrt wird (Ausnahme: Energiedienstleister). Bei
Contractingvorhaben wird die Antragsberechtigung des Energiedienstleisters (auch Contractor oder
Contracting-Geber genannt) abgestellt. Investoren sind nur antragsberechtigt, wenn sie auch
gleichzeitig die Betreiber der Anlagen sind. Trifft dies nicht zu, kann eine Férderung nur erfolgen,
wenn Investor und Betreiber fiir das Darlehen gesamtschuldnerisch haften.

Im Rahmen der ,,Richtlinien zur Férderung von MaRnahmen zur Nutzung Erneuerbarer Energien im
Warmemarkt” werden folgende Vorhaben geférdert:

5.4.7.1. GroRe thermische Solaranlagen

Gefordert wird die Errichtung und Erweiterung von kundenspezifisch gefertigten groRen thermischen

Solaranlagen mit mehr als 40 m” Bruttokollektorfliche zur:

— Warmwasserbereitung, Raumheizung oder zur kombinierten Warmwasserbereitung und
Raumheizung von Wohngebduden mit 3 und mehr Wohneinheiten oder Nichtwohngebdauden mit
mindestens 500 m? Nutzflache

5.4.7.2. Tiefengeothermie

Gefordert werden Anlagen zur ErschlieBung und Nutzung der Tiefengeothermie (ab 400 Meter

Bohrtiefe).

— Anlagenforderung (fir die ausschlieliche thermische Nutzung): Der Tilgungszuschuss betragt 200
Euro je kW errichteter bzw. erweiteter Nennwarmeleistung, maximal 2 Mio. Euro je Einzelanlage.

— Bohrkostenforderung (fiir die ausschlieRliche thermische Nutzung): Der Tilgungszuschuss ist
abhangig von der Bohrtiefe (mindestens 400 Meter) und betrdgt zwischen 375 Euro und 750 Euro
je Meter vertikale Tiefe (nicht Bohrstrecke), maximal 2,5 Mio. Euro je Bohrung. Férderfahig sind
nur die fiir die Errichtung einer Dublette notwendigen Tiefenbohrun- gen, so dass insgesamt
maximal 5 Mio. Euro gewadhrt werden.

— Mehraufwendungen (fiir alle Anlagen zur Nutzung der Tiefengeothermie): Fir Anlagen zur
ErschlieBung und Nutzung der Tiefengeothermie zur thermischen Nutzung, zur Stromerzeugung
oder zur kombinierten Warme- und Stromerzeugung betragt der Tilgungszuschuss maximal 50 %
des nachgewiesenen Mehraufwands pro Bohrung, hochstens 50 % der urspriinglichen
Planungskosten und maximal 1,25 Mio. Euro pro Bohrung.

Art der Férderung:
“ Darlehen mit Tilgungszuschuss

Informationsstelle:
KfW Bankengruppe, PalmengartenstraBe 5 - 9, 60325 Frankfurt am Main, Tel.: 01801 24 11 24,
www.kfw-foerderbank.de
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5.4.8. Energieeffizient sanieren — Kommunen

Antragsberechtigt sind kommunale Gebietskoérperschaften; rechtlich unselbstandige Eigenbetriebe
von kommunalen Gebietskdrperschaften und kommunale Zweckverbande.

Gefordert werden energetische MaBnahmen an folgenden Gebauden, die bis zum 01.01.1990 fertig
gestellt worden sind:

—Schulen

— Schulsport- und -schwimmbhallen

— Kindertagesstatten

— Gebaude der Kinder- und Jugendarbeit,

Gefordert werden energetische Sanierungsmalinahmen wie z.B. die Fenstererneuerung, Dammung,
Erneuerung der Heizungs- oder Beleuchtungsanlage sowie Einbau oder Ersatz von Liftungsanlagen.
Es werden maximal 350 Euro pro m* Nettogrundfliche gefordert.

Gefordert werden vom Sachverstandigen empfohlene energetische MaRnahmen. Die MaRnahmen

konnen einzeln oder im engen zeitlichen Zusammenhang als Paket durchgefiihrt werden. Folgende

Maflnahmen sind férderfahig:

— Warmedammung aller AuRenwande

—Warmedammung des kompletten Daches oder der obersten Geschossdecke

—Warmedammung der ganzen Kellerdecke, von erdberiihrten AuRenflichen beheizter Raume oder
von Wanden zwischen beheizten und unbeheizten Rdumen

— Einbau neuer Fenster mit Mehrscheibenisolierverglasung

— Ersatz von Sonnenschutzeinrichtungen durch solche mit Tageslichtfunktion oder Einbau dieser
Einrichtungen

— Einbau von Liftungsanlagen mit Warmertckgewinnung bzw. MaBnahmen zur energetischen
Optimierung vorhandener raumlufttechnischer Anlagen (RLT-Anlagen)

— Austausch der Beleuchtung

— MaRnahmen Heizung

Bei EinzelmaBnahmen betragt die Forderung 50 Euro pro m® Nettogrundfliche. Bei 3 MaRnahmen
werden maximal 200 Euro pro m” gewihrt. Fiir jede weitere EinzelmaRnahme erhéht sich der
Forderbetrag um 50 Euro pro m?, maximal 300 Euro pro m.

Finanziert werden bis zu 100 % der Investitionskosten einschlieRlich Nebenkosten (in Gebieten der
Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur ,,GA-Gebiete”) bzw. bis zu
70 % (in sonstigen Gebieten). Die Zinskonditionen unterliegen dem Kapitalmarkt und kénnen aktuell
unter www.kfw-foerderbank.de abgerufen werden.

Art der Forderung:
“ Darlehen

Informationsstelle:
KfW Bankengruppe, PalmengartenstraBe 5 - 9, 60325 Frankfurt am Main, Tel.: 01801 24 11 24,
www.kfw-foerderbank.de
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5.4.9. Sozial investieren — Energetische Gebaudesanierung
Antragsberechtigt sind alle gemeinnitzigen Organisationsformen einschlie8lich Kirchen.

Gefordert werden energetische MaBnahmen an folgenden Einrichtungen, die bis zum 01.01.1990

fertig gestellt worden sind:

—Schulen

— Schulsport- und -schwimmbhallen

— Kindertagesstatten

— Gebaude der Kinder- und Jugendarbeit, die ganzjahrig und mit normalen Innentemperaturen
genutzt werden (z.B. Jugendzentren, Jugendherbergen, Gebdude des Kinder- und Jugendsports)

Gefordert werden energetische Sanierungsmalinahmen wie z.B. die Fenstererneuerung, Dammung,
Erneuerung der Heizungs- oder Beleuchtungsanlage sowie Einbau oder Ersatz von Liftungsanlagen.
Es werden maximal 350 Euro pro m* Nettogrundfliche gefordert.

Gefordert werden vom Sachverstandigen empfohlene energetische MaRnahmen. Die MaRnahmen
konnen einzeln oder im engen zeitlichen Zusammenhang als Paket durchgefiihrt werden. Folgende
Maflnahmen sind férderfahig:

— Warmedammung aller AuRenwande

— Warmedammung des Daches oder der obersten Geschossdecke

— Warmedammung der Kellerdecke, aller erdberihrten AuBRenflachen beheizter Raume oder von
Wanden zwischen beheizten und unbeheizten Raumen

— Einbau neuer Fenster mit Mehrscheibenisolierverglasung

— Ersatz von Sonnenschutzeinrichtungen durch solche mit Tageslichtfunktion oder Einbau dieser
Einrichtungen

— Einbau von Liftungsanlagen mit Warmertckgewinnung bzw. MaBnahmen zur energetischen
Optimierung vorhandener raumlufttechnischer Anlagen (RLT-Anlagen)

— Austausch der Beleuchtung

— MaRnahmen Heizung

Bei EinzelmaBnahmen betragt die Forderung 50 Euro pro m® Nettogrundfliche. Bei 3 MaRnahmen
werden maximal 200 Euro pro m” gewihrt. Fiir jede weitere EinzelmaRnahme erhoht sich der
Forderbetrag um 50 Euro m2, maximal 300 Euro pro m>.

Finanziert werden bis zu 100 % der Investitionskosten einschlielRlich Nebenkosten (Architekt,
Energieeinsparberatung etc.). Die Zinskonditionen unterliegen dem Kapitalmarkt und kénnen aktuell
unter www.kfw-foerderbank.de abgerufen werden.

Art der Forderung:
“ Darlehen

Informationsstelle:
KfW Bankengruppe, PalmengartenstraBe 5 - 9, 60325 Frankfurt am Main, Tel.: 01801 24 11 24,
www.kfw-foerderbank.de
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5.4.10. Forderung von Klimaschutzprojekten in Kommunen sowie
sozialen und kulturellen Einrichtungen

Antragsberechtigt sind Gemeinden sowie Gemeindeverbande; 6ffentliche und gemeinnitzige Trager,
einschlieBlich Religionsgemeinschaften, im Bereich des 6ffentlichen Erziehungs-, Bildungs- und
Hochschulwesens (mit Ausnahme von Einrichtungen zur medizinischen Behandlung), der Kinder- und
Jugendhilfe sowie Alten- und Behindertenpflege; kulturelle Einrichtungen in privater oder
gemeinnltziger Tragerschaft, in der Regel mit gesamtstaatlicher Bedeutung. Fir kirchliche
Antragsteller gelten besondere Voraussetzungen.

Gefordert werden folgende MalRnahmen:

— die Erstellung von Klimaschutzkonzepten und von Teilkonzepten, wie z. B. integrierte
Warmenutzungskonzepte. Der Zuschuss betragt bis zu 80 % der zuwendungsfahigen Kosten,

— die begleitende Beratung bei der Umsetzung von Klimaschutzkonzepten oder Teilkonzepten
(,Klimaschutzmanager”). Forderfahig sind Sach- und Personalkosten bis zu 3 Jahren fir
sachkundige Dritte oder Personal, das im Rahmen des Projekts zusatzlich eingestellt wird. Das BMU
gewadhrt hierflr Zuschiisse in Hohe von bis zu 80% der zuwendungsfahigen Kosten

— die Nutzung hocheffizienter Technologien bei der Sanierung der Innen- und Hallenbeleuchtung, der
Aullen- und Strallenbeleuchtung, von Liftungsanlagen und bei der Optimierung von
Heizungssystemen. Die Investitionen und Installation werden mit 25 % der Kosten gefordert,

— die Umsetzung von Modellprojekten mit dem Leitbild der CO2-Neutralitat; im Gebaudebereich wird
ausschlieBlich die modellhafte, klimaschiitzende Sanierung von Nichtwohngebauden (Rathauser,
Theater, Schwimm- und Sporthallen, Schulen, Kindergarten etc.). Ebenfalls férderfahig sind
Modellprojekte in anderen Sektoren, z.B. im Verkehr. Bemessungsgrundlage fiir die Férderung sind
die nachgewiesenen Mehrausgaben bzw. -kosten fiir den Klimaschutz (die maximale Férderhéhe
betragt 60 %). Entscheidende Kriterien fiir eine Forderung sind u.a. die angestrebten
Treibhausgasminderun- gen (liber eine Nutzungsdauer bis zu 30 Jahre), der Modellcharakter und
die Multiplikatorwirkung des Projekts. Férderfahig sind nur einzelne Vorhaben.

— die Erstellung von Konzepten fiir Modellprojekte mit dem Leitbild der CO2-Neutralitat
(Vorplanungsphase) in verschiedenen Handlungsfeldern. Der Zuschuss betragt in der Regel bis zu
80 % der zuwendungsfahigen Kosten.

Art der Forderung:
“ Zuschuss

Antrage konnen beim Projekttrager Julich (PtJ), Geschaftsbereich UMK, Klimaschutzinitiative,
Forschungszentrum Jilich GmbH, Postfach 61 02 47, 10923 Berlin (Tel.: 030 20 199-577) eingereicht
werden.

Die Richtlinie sowie ausfuhrliche Merkblatter zu den Férderbedingungen finden Sie unter www.fz-
juelich.de/ptj/klimaschutzinitiative-kommunen
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5.4.11. Forderung in Sachsen-Anhalt

Férderprogramme

Informations- und Antragsstelle

1. Stadtebauforderungsprogramm

Ministerium fir Landesentwicklung und Verkehr,
Magdeburg
Tel.: 0391 567-01,www.sachsen-anhalt.de

2. Forderung von Investitionen zur
Diversifizierung (FID)

Ministerium fir Landesentwicklung und Verkehr,
Magdeburg
Tel.: 0391 567-01, www.sachsen-anhalt.de

3. Agrarinvestitionsforderungsprogramm (AFP)

Ministerium fur Landesentwicklung und Verkehr,
Magdeburg
Tel.: 0391 567-01, www.sachsen-anhalt.de

4. IB-KfW-Wohneigentumsprogramm

Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Magdeburg
Tel.: 0800 56 00-846, www.ib-Isa.de

5. Energetische Sanierung von Wohngebauden

Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Magdeburg
Tel.: 0800 56 00-846, www.ib-Isa.de

6. Wohneigentumsforderung
7. ,Sachsen-Anhalt Klar”“ — Férderung von Klein-
klaranlagen und abflusslosen Sammelgruben

Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Magdeburg
Tel.: 0800 56 00-846, www.ib-Isa.de

37



http://www.ib-lsa.de/
http://www.ib-lsa.de/

Anhang zum Bericht Modellvorhaben: Energetische Stadtsanierung Naumburg (Saale)

5.5 Daten nach Aufteilung der Stadt Naumburg in Stadtraumtypen

5.5.1

Einwohner und Wohnflachen nach Stadtraumtypen

durchschn.

“008 - | heiten | meWonnfizche o | Soreimigr
histor. Altstadt 3.674 2.883 74 213.342 135.716
Villen-, Beamtenviertel 4.420 2.532 120 303.840 264.840
Grinder-, Vorkriegszeit 4.086 2.627 74 194.398 158.508
Genoss.-siedlungen 1.508 911 60 55.965 54.480
Wohnungsbau 50er 229 120 60 7.200 6.780
Geschosswohn.-bau 4.751 2.622 72 188.784 181.584
Plattenbau 1.874 970 60 58.200 57.000
EFH-Gebiete 3.491 1.761 120 211.320 210.120
dorfl./kleinteilige Gebiete 561 286 74 21.164 20.720
Summe 24.594 14.712 1.252.908 1.089.748
Angabe stat. Landesamt: 1.092.469
Abweichung: 0,25%

*) Ermittlung aus Angaben Stadtentwicklungskonzept, Fortschreibung stat. Landesamt, Berechnung nach Wohnflachen und

durchschn. Flachenverbrauch pro Person/ Angaben zu Belegungsdichten von Wohnungstypen

**) Ermittlung aus Stichprobenzahlungen sowie Zuordnung aus Stadtentwicklungskonzept mit Fortschreibung

*¥) Quellen: Daten des Landesamtes fir Statistik, Angaben von Wohnungsunternehmen und Stadten zu Wohnungsgrof3en
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5.5.2 Nettobauflichen und Leerstande nach Stadtraumtypen der Kernstadt

Gebiet m2
vorindustrielle Altstadt 526.806
Baublécke Grinder-,
Vorkriegszeit 365.855
dorfl./ kleinteilige Strukturen 259.639
Genossenschaftssiedlungen 183.037
Wohnungsbau 50er Jahre 29.453
Plattenbausiedlungen 120.133
Geschosswohnungsbau 312.522
Einfamilienhausgebiete 1.120.379
Gewerbe-/ Industriegebiete 746.231
neuere Zweckbaukompexe 515.146
Villen- und Beamtenviertel 805.265
hist. Zweckbaukomplexe 218.238
Restflachen 319.083
Landwirtschaft/ Gérten 1.799.921
Grinflachen 922.615
Verkehrsflachen 568.597
Summe 8.812.920
Ermittlung am CAD-Plan
Leerstande nach Stadtraumtypen
WE * Flache ** m2 WE Flache m?

leer 2000 leer 2000 leer 2008 | leer 2008
histor. Altstadt 1.084 329.362.560 1.049 77.626
Villen-, Beamtenviertel 365 70.955.270 325 39.000
Grunder-, Vorkriegszeit 86 4.700.760 485 35.890
Genoss.-siedlungen 747 5.378.400 3 180
Wohnungsbau 50er 97 18.312.048 7 420
Geschosswohn.-bau 50 42.686.640 100 7.200
Plattenbau 202 507.936 20 1.200
EFH-Gebiete 24 507.936 10 1.200
dorfl./kleinteilige 6 7.517.448 6 444
Summe 2.661 479.928.998 2.005 163.160

*) aus Angaben Landesamt fiir Statistik und Stadtentwicklungskonzept

(Entwicklung statistischer
Leerstand abziglich erfasster

Ruckbau)

**) ermittelt aus durchschnittlichen WohnungsgroRen It. Tabelle Einwohner und Wohnflachen
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5.6. Karten und Pldne
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